PRO VYSSi BEZPECNOST NA STAVBE




PREVENCE URAZU

N E E Z P E é i P A D U K velkym nebezpe€im na stavenisti patfi oteviené

a Spatné zabezpelené otvory v podlaze! Nasledek:

4 pady z vysky a tézké urazy! Tomuto velkému riziku a
; nehodam ohroZujicim zdravi a Zivot lze predejit.
SAFETY BLOC 120 znemoZhuje pad a umoZfiuje

odborné zabezpecit stavenisté.
ZABEZPECTE

OTVORY V PODLAZE!

BEZPECNOST OSOB

USPORA CASU

USPORA NAKLADU

INSTALACE » SNADNO »BEZPECNE » CISTE INSTALACE » SNADNC

—_—— —
SAFETY SAFETY
\ BLOC \ BLOC
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1. POLOZENIi BLOKU NA BEDNENI 2. POLOZENI VYZTUZE
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USNADNETE SI SVU) BEZNY PRACOVNI DEN

SAFETY
13 BLUE? ezpecné pochiizné do ~ 1000 kg

4

PREHLED VYHOD
c S =)
=
BEZPECNE POCHUZNE BEZPECNOST NEHORLAVY SNADNA USPORA NAKLADU
DO ~ 1000Kg INSTALACE A ¢AsU

\ SAFETY 4 PREVENCE PREDCHAZI PADU

\/ WWW.SAFETY-BLOC.COM

) » BEZPECNE » CISTE INSTALACE » SNADNO » BEZPECNE » CISTE

3. BETONAZ 4. BEZPECNOST PROTI PADU ZAJISTENA
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Vertrieb International ENT-VER GmbH | Schweidlgasse 15/7a | 1020 Wien

+43 664 122 49 13 | j.tockner@ent-ver.com

Vysoké ugeni technické v Brné Member of

POCHUZNOST odzkou3ena centrem

Cert

ifi >
ADMAS VUT Brno: do ~1000 kg StODt-I-Wien ’kOVana
v zabetonovaném stavu od sily panelu 18 cm bez

vyvrtanych otvord.

OBJEDNAVKA SAFETY BLOC 120

Sitka Délka

Vlastnost Norma Vysledek zkousky -
Tloustka EN 823 -1,5/+0,0

Reakce na ohen EN 13501-1 A2-s1, dO

Pochdznost EN 1366 ~ 1000 kg

Pfilnavost k betonu EN 1607 137

Udaje v cm

Jiné rozméry na vyzadani

Sila

22
25
30
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