SAFETY BLOC

I 3i-stavebni deska ND 300 .

SAFETY J

PRODUKTOVY LIST

Reseni pro vétsi bezpeénost na stavbé!

= SAFETY BLOC 120 predstavuje bednici a protipozdrni prvek v jednom.
= Pii montdzi stropniho bednéni se SAFETY BLOC 120 jednoduse zabetonuije.

= 7alitim betonem se blok zafixuje a uzavre otvor v podlaze tak, Ze bude
bezpecné& pochdzny!

SAFETY BLOG’
Ochrana osob

Uspora éasu

Pozarni odolnost
provéfena

Ospord néqudf’ Pochliznost do

Nejvetsi ohrozeni na stavenisti vznika
v misté otevienych nebo Spatné
zabezpecenych otvord v podlaze

Bednéni

Tomuto riziku a nehoddm s nebezpecim
Urazu Ize predeiit.

Systém SAFETY BLOC 120 (EI 120] znemozriuje
pdd a odborné zabezpedi stavenisté!

Zakladni charakteristiky ZkuSebni norma Vlastnost sp:icf?l?a;ce

Rozsah objemové hmotnosti EN 678 (300 + 15) kg/m3
Jmenovitd hodnota soucinitele tepelné vodivosti EN ISO 10456 A= 0,089 W/(mK) ©

2
Soucinitel difuzni vodivosti vodni pary EN 12086 p=7 S g
Tepelné& akumulaéni schopnost pfi 23 °C/ 50 % RH Cp = 1167 J/kgK § g
Pevnost v ohybu EN 12089 359 kPa § §
Napéti v tlaku pfi 10 % deformaci EN 826 433 kPa E s
PoZzarni odolnost dle: ;

EN 13501-2:2016

EN 1363-1

Zkousky provedeny dle: T El 120
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SAFETY BLOC

I 3i-stavebni deska ND 300

SAFETY /

PRODUKTOVY LIST

Reseni pro vétsi bezpeénost na stavbé!

SAFETY BLUC® 120 S’rcmdqrd ni rozméry * jiné tloustky dostupné na vyzadani
T E
1606018 160/60 cm 5,76 £
20 SB 1606020 160/60 cm 5 4,80 58 3
22 SB 1606022 160/60 cm 5 4,80 63 E
25 SB 1606025 160/60 cm 4 3,84 72 =
30 SB 1606030 160/60 cm 3 2,88 86
=R
1206018 120/60 cm 8,64 £
20 SB 1206020 120/60 cm 10 7,20 43 §
22 SB 1206022 120/60 cm 10 7,20 48 ;
25 SB 1206025 120/60 cm 8 5,76 54 =
30 SB 1206030 120/60 cm 6 4,32 65
B
806018 80/60cm 5,76
20 SB 806020 80/60cm 10 4,80 29 g
22 SB 806022 80/60cm 10 4,80 32 E
25 SB 806025 80/60cm 8 3,86 36 8

30 SB 806030 80/60cm 6 2,88 43

PozZarni tésnéni prostupu instalaci

M SAFETY BLOC 120 Systém Mercor Dunamenti & Hilti
B Protipozdrni ochrana odzkousena MA 39 na pozdrni
odolnost El 120 dle EN 13501-2:2016 Zkousky byly

M provedeny dle EN 1366-3 a EN 1363-1

B rment L [ " a i |

Pozor

Vyrobce neodpovidd Kontakty CZ 3i-isolet s.r.o | Narodni 138 / 10 | 110 00 Praha 1- Nové Mésto

za chyby pfi montdzi.
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