Montdazni ndvod
3l - izolacni desky - vkiddané do bednéni

Montaz

3i-izolaéni desky s objemovou hmotnosti 200 kg/m® se vklddaji na pero-drdzku pfimo
do bednéni.

Desky musi byt pred montdzi prosté necistot a prachu, nesmi byt namrzlé. Pred
betonovdanimlehce navihcit.

Na zi-izolacnidesky se poloZi distanénilisty dle armovaciho vykresu.

Vlastnosti zi-izolacnich desek zarucuji trvalé spojeni's betonem, takze neninutné zadné
dalsimechanické kotveni.
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Vkldddni do bednéni Betondz bez pridaného ko’rvenl’l

ol

Betondz

Instalace
Drdzky pro elektrické, vodovodni a kanalizacni vedeni se provadi rucni drdzkovaci
frézkou a vrtdkem na krabice.

Povrchovd Uprava

Povrch desek mize byt ponechdn bez povrchové Upravy, pripadné opatien ndtérem
minerdini barvou. Izolaéni desky mohou byt omitnuty bé&znymi materidly, jako jsou
cementové, vapenné nebo sadrové omitky s pouzitim sitky, ru¢né i strojové. Omitané
plochy musi byt prosté necistot a prachu a pred omitdnim lehce postiikdny vodou. Pro
zamezeni trhlin je nutno provést v oblasti vrchnich abocnich spoju dilatacnispdru.

Manipulace nastavbé
Pri manipulaci palet jefdbem nutno pouzit vidlice. Desky zdsadné prendset ve svislé
poloze apoklddat pohledovou stranou smérem dold!

Skladovani
Skladovat v suchu narovné plose pro zamezeniprohybu.

Upozornéni
Firma 3i-isolet s.r.o. neruci za pripadné chyby
a reklamace pri montdzi provadéné treti osoboul

www.3i-isolet.com officecz@3i-isolet.com
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3i - stropni izola&ni desky vlozené do bednéni

Upozornéni
Firma 3i-isolet s.r.o. neruci za pfipadné chyby
a reklamace pfi montdzi provdadéné treti osoboul!

www.3i-isolet.com officecz@3i-isolet.com 7





