PROHLASENI

3i-isolet

O VLASTNOSTECH

podie prilohy Il nafizeni Evropského parlamentu a Rady

Ce

(EU) €. 305/2011, kterym se stanovi harmonizované
podminky pro uvadéni stavebnich vyrobku na trh

Cislo prohlageni o vlastnostech

Jedinec¢ny identifikacni kéd typu
vyrobku

2 Typ, série nebo sériové €islo nebo
jakykoli jiny prvek umoziiujici
identifikaci stavebnich vyrobku
podle &l. 11 odst. 4

3 Zamyslené poutziti v souladu
s technickou specifikaci

4 Obchodni oznaéeni stavebniho
vyrobku

Vyrobce, jméno a kontaktni adresa
podle ¢&l. 11 odst. 5

5 Zplnomocnény zastupce, jméno a
kontaktni adresa podle &l. 12 odst. 2

6 Systémy posuzovani a ové&fovani
stalosti viastnosti stavebnich
vyrobkl podle pfilohy V

prohlaseni o vliastnostech tykajicich
se stavebniho vyrobku, na kiery se
vztahuje harmonizovana norma

8 Evropsky dokument pro
posuzovani — referenéni &.
Evropské technické posouzeni —
referenéni &.

Notifikovana mista (ETA)
prohladeni o vlastnostech tykajicich
se stavebniho vyrobku, pro ktery
bylo vydano evropské technické

Notifikovana mista (hEN) v pfipadé

XXX

tepelné a/nebo zvukové izolaéni
deska z leh¢eného polystyrenbetonu
podle ETA-09/0119

gislo Sarze a datum baleni

tepelna a/nebo zvukova izolace pro
stropy a stény v exteriéru a interiéru,
dodatecné upevnéna nebo viozena do
bednéni a zabetonovana

3i-isolet-ND 200
Si-isolet s.r.o., Narodni 138/10
110 00 Praha 1 — Nové Mésto

neni relevantni

systém 1 pro reakci na ohefi
systém 3 pro v8echny ostatni vlastnosti

neni relevantni

CUAP 12.01/--, edice kvéten 2008

Evropské technické schvaleni ETA-
09/0119 : 12.06.2009

Schvalovaci organ:

Rakousky ustav stavebni techniky
[Osterreichisches Institut fiir Bautechnik]
SchenkenstralRe 4, A-1010 Wien



posouzeni (evropské technické

schvaleni)

Certifikaéni organ, identifikaéni €. 1159:
BauCert Styrsko [BauCert Steiermark],
Burggasse 13/EG [pfiz.], A-8010 Graz

ES certifikat shody 1159-CPD-0248/10
9 Vlastnosti uvedené v prohlaseni
Zakladni charakteristiky Zkusebni Vlastnost Technicka
norma specifikace
Rozsah objemové EN 678 (200 — 20 + 10) kg/m”®
hmotnosti
Jmenovita hodnota EN ISO 10456 { Ap = 0,060 W/mK
soucinitele tepelné
vodivosti kategorie 1
Jmenovita hodnota EN ISO 10456 | Ap = 0,060 W/mK
soucinitele tepelné
vodivosti kategorie 2 ETA-09/0119
Soucinitel difuzni vodivosti | EN 12086 p=5 vydani
vodni pary 12.06.2009
Reakce na oheri EN 13501-1 eurotiida A2-s1, dO
Pevnost v ohybu EN 12089 105 kPa
Napéti v tlaku pfi 10% EN 826 160 kPa
deformaci
Odolnost pfi bodovém EN 12430 1550 N
zatiZzeni, pfi 10%
deformaci

10  Vlastnost stavebniho vyrobku je ve shodé s vlastnosti uvedenou v prohlaseni.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

f- 9 jsolet, s.r.9:

- 3! Naradni 138/10 @
440 00 Praha 1- Nové Mastc

[Razitko:] !Sﬂ!@t 20: 2721371 DI G213

3i-Isolet, s.r.o.

Narodni 138/10

110 00 Praha 1 — Nové Mésto
ICO: 27211371 DIC: ICO: 2721137

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Jednatel [podpis:] Tockner

(jméno a funkce)

Vyskov, 22. 6. 2013

............................................................

Piiloha: [voliteln&, pokud potfeba]

Podle &l. 6 (5) nhafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 se k tomuto prohlasen( o
vlastnostech pfipojuje bezpeénostni list podle nafizeni Evropského pariamentu a Rady (ES) &.
1907/2006 (REACH), pfilohy II.



1159

3i — Isolet s.r.o.
Néarodni 138/10
110 00 Praha 1 — Nové Mésto
10

[Cislo prohlaseni o vlastnostech]

1159-CPD-0248/10

ETA-09/0119 : 12.06.2009

Tepelné a/nebo zvukové izola€ni deska z lehéeného polystyrenbetonu

3i-isolet — ND 200

Objemova hmotnost

Jmenovita hodnota soucinitele tepelné vodivosti kategorie 1
Jmenovita hodnota soucinitele tepelné vodivosti kategorie 2
Soucinitel difuzni vodivosti vodni pary

Reakce na oherfi

Pevnost v ohybu

Napéti v tlaku pfi 10% deformaci

Odolnost pii bodovém zatiZeni, pii 10% deformaci

200 kg/m”®

Ap = 0,060 W/mK
Ap = 0,060 W/mK
M=5

eurotfida A2-s1, d0
105 kPa

160 kPa

1550 N




